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Doporučený začátek simulace: 0:00 

 

Nachází se na tratích: 

 031 (Pardubice – Jaroměř – Liberec) 

 041 (Hradec Králové hl. n. – Turnov)  

 020 (Velký Osek – Choceň) 

 

Příručka ke GVD: 

Na kolej 3b lze stavět pouze odjezdové vlakové cesty. Na 7. koleji osobní vlak 
nezastaví. Tato kolej je pouze pro průjezd, popř. nákladní vlaky.  
 
Nejsilnější provoz je ve stanici vždy v celou a o půl. Záloha pro osobní dopravu je 714 (Z3). 
Práce zálohy je po celých 24 hodin docela pěkně natřískaná. Pokud má jet 440 (Panter) na 
OV-Myčka (Se19) a zrovna se má dělat sběrný vlak, tak sběrný vlak má přednost. Ráno v 
8:00 se sbírají bymečka (Bdmtee). V 7:30 vlakovou přestavit z 8.TK na 6.TK a spojit se 
bymečkama co tam stojí. Popotáhnout k jihu a Hv163 odstavit na 4a. V 8:00 přijede od 
HSP (Slezské) SP z Chocně, pojede na 6.TK na přivolávací návěst. Po výstupu vysunout na 
2b a Hv163 na 3b, popř. jinam. Jak odstoupí Hv163, tak se 3. zálohou se sune ze 6.TK na 
2b obsazenou (ve Staničáři bohužel se musí použít přivolávací návěst, ve skutečnosti jde 
normální posun). Je to  z  toho  důvodu,  že  jsou  obsazené výhybky.  Ve  skutečnosti  se  
nám  tam  vejde 163 + 3x byméčka. A Hv163 odjíždí z 2b normálně na posun dovolen co je 
na návěstidle Se 11. Po spojení bymeček odsunout na OV-Myčka (Se19). Panteři mají 
jezdit posunem na Harfu (L51-59), ve Staničáři tam však nelze postavit posun. A je nutno 
je odeslat jinam. Podotýkám, že v DKV je pod trolejovým vedením jen 33.TK, která není 
v simulaci. Tam WC odsávání a doplnění vody vůbec není. To je právě pro pantery pouze a 
jen na harfě, popř. na Ov-Myčka. 
 

Autoři stanice: 

Autor stanice: Zdendaki – stanicar@post.cz 
Autor GVD: Lukáš Mach – Kimi06@seznam.cz 

 


